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Recommandations pour la palettisation des encarts

L'encartage de préimprimés dans la salle d'expédition est une pratique de plus en plus courante en Europe, et le traitement des
différents encarts par les journaux de plus en plus compligué. L'espace disponible pour le stockage des palettes de préimprimés dans
les entrepdts et dans la salle d'expédition n'est pas illimité. Des recommandations communes pour la palettisation des encarts
profiteront tant aux journaux qu'aux imprimeries de suppléments. Un accord sur la fagon de procéder évitera bien des taches inutiles
et permetira aux imprimeries d'économiser temps et matériel. Par ailleurs, I'endommagement des encarts sera réduit au minimum.
Le non-respect de ces directives peut entrainer des colts supplémentaires qui seront facturés, voire le refus de la marchandise.

Confection des paquets

Les paquets d'encarts peuvent
étre constitués en plusieurs
poignées croisées.

La hauteur des poignées est
comprise entre 8 et 10cm.
Les poignées contiennent uniquement
des encarts dans le méme sens.

Les paquets d'une méme rangée doivent
avoir la méme hauteur.

Ne pas ficeler ou emballer les paquets
» Les paguets ne doivent étre ni ficelés
ni mis sous film afin d'é@conomiser
temps et matériel.
» Leficelage peut endommager les
encarts.

Des palettes euro standards solides

(réutilisables ou perdues)

« Utiliser des palettes en bois de
80 x 120cm.

» Pour faciliter la manutention, les
palettes doivent pouvoir étre
embrochées des quatre cdtés par
le charict élévateur ou le
dispositif de levage.
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Couvrir la palette d'un feuille
avant I'empilage

La palette doit étre protégée par
une feuille de carton solide pour
éviter d'endommager la couche
du dessous.

Cette feuille protége les encarts contre la saleté.

Placer une feuille de carton
entre chaque couche de paquets
Une feuille de carton placée entre
chaque couche de paquets accroit
la stabilité de la pile, ce qui est
particuliérement important au
moment de I'empilage.
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Poids maximal de la palette chargée:

800 kg

* Le poids limite de sécurité pour la
manutention avec un appareil de levage
est de 800 kg.

Hauteur maximale de la palette chargée: 120 cm

« Une hauteur supérieure pose probeme
pour le déchargement manuel.

» Plus la pile est haute, plus elle est
susceptible d'8tre déséquilibrée.

Protéger le dessus de |a palette

chargée

+ Une simple feuile de carton suffit si la
palette n'est pas empilée.

* Pour les palettes empilées les unes sur
les autres, une coiffe solide en bois est
nécessaire.

Un empilage aligné

« Empiler les paquets en rangées serrées.

+ Procéder a l'empilage sans qu'aucun paquet ne dépasse des
cOtés de la pile.

+ Les rangées doivent comporter des paguets de la méme
hauteur.

+ Un empilage aligné protége mieux les encarts contre
d'éventuels dommages.

Appliquer deux fiches d'identification aux cotés
de la palette

» (Ces fiches doivent comporter:

nom du journal

désignation de I'encart

date d'encartage

nombre total des encarts livrés

nombre des encarts sur la palette
nombre d'encarts par paquet

numéro de la palette

poids total de la palette

f nom, adresse et téléphone de l'imprimeur
g espace pour deux codes a barres.
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Annexer un bulletin de livraison
indiquant les points a a f ci-dessus et auquel
seront joints 10 modéles de I'encart.

Ficeler ou mettre sous film

la palette chargée

* En cas de transport, sur de longs trajets
en particulier, il est nécessaire de mettre
sous film et de cercler les palettes pour
protéger les encarts.

« Il est recommandé de cercler
la palette avec deux tours dans chague
direction afin de répartir la force de
pression et obtenir une pile plus
équilibrée. En cas de cerclage, la
palette doit étre protégée par une
coiffe en bois.

Q Centre d'Impression

Une entreprise de Tamedia






